
Станок для фиксации скота предназначен для проведения различных ветеринарных 

операций (обработка копыт и рогов, осеменение, забор крови, вакцинация, таврирование 

и др.). 

Станок оснащен весовой системой, что позволяет осуществлять операцию 

взвешивания. Весовая система прошла полный цикл юстировки и не требует дальнейшей 

настройки (паспорт к весовой системе прилагается).  

Предназначен для передвижения внутри хозяйства.  

Агрегатируется с тракторами класса 0,9 …. 1,4 т.с.  

Станок прост и удобен в эксплуатации, обслуживается одним человеком. Все 

элементы конструкции сварные. 

 

Технические характеристики: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей качества Ед. 

изм. 

Значение 

1. Масса конструктивная  кг 975+20 

2. Транспортная скорость, не более  км/ч 10 

3. Дорожный просвет, не менее  мм 300 

4. Габаритные размеры   

4.1. в рабочем положении   

4.1.1. длина мм 2 625 

4.1.2. ширина мм 1 370 

4.1.3. высота мм 2 330 

4.2. в транспортном положении   

4.2.1. длина мм 4 370 

4.2.2. ширина мм 1 770 

4.2.3. высота мм 2 725 

5. Обслуживающий персонал  чел 1 

6. Трудоемкость монтажа, не более  час 1 

7. Удельная суммарная оперативная трудоемкость 

технического обслуживания  

чел/ч 0,03 

 


